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Deutsch

1 Algemeines

Fmi_Connect ist ein Excel Adih fiir die Microsoft Windows® Betriebssysteme Windows 2000,

WindowsXR, Windows 7 (nur US®ersion!)in Verbindungk g r

KQCvacjC

serieller Schnittstelle (Serial I/O Port mit RS232C) mitligem D-Sub Stecker oder USB Schnittstelle.

Fmi_Connect fir RS232C schreibt Daten, die mit einem Alluris Kraftmessgeréat der Baureih@ GdV400
oder FM-110WT/405WT/410WT erfasst werden, in eine Extabelle, in der diese entsprechend weiter
bearbeitet werden kénnen. Mit Fmi_Connect fur USB lassen sich dartiber hinaus auch die zusétzlichen

Funktionen der Baureihe FM220 und FMi230 nutzen.

2 Installationshinweise

Achtung: Bitte installieren Sie FMConnect, bevor Siein Kraftmessgerét an den PC anschlieen!

2.1 FMIConnect installieren

I\Q FMI_Connect - InstallShield Wizard

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
FMI_Connect

Der InstaliShield(R) Wizard wird FMI_Connect auf Ihrem
Computer installieren. Klicken Sie auf "weiter", um
. fortzufahren.

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschitzt,

[ weiter > ,][ Abbrechen ]

|\a';| FMI_Connect - InstallShield Wizard

Angepasstes Setup

Wahlen Sie die Features, den Sie installieren wollen.

Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste, um die Art einer Feature-Installation zu &ndern.

Feature-Beschreibung
Software FMI_Connect zur
PC-Anbindung von
Kraftmessgeraten der Firma
Alluris GmbH &Co. KG

Doku
Add-In R5232
Add-In USB
USB-Driver

=3 ~ | USB_WinXp Dieses Feature bendtigt OKB auf
= v | USB_win2000 Threr Festplatte. Es sind 4 von 4
= Subfeatures ausgewahit. Die
Subfeatures erfordern 26MB auf

Threr Festplatte.
Installieren nach:
C:iProgrammelAllurisiFMI_Connect!,
[ Hife ] [ Speicherplatz J[ < Zuriick ][ Weiter > I [ Abbrechen ]

Nach Einlegen der InstallationsCD
startet die Installation automatisch.
Sollte Setup nicht selbst starten,
Uberprifen Sk bitte, ob Sie Uber die
notwendigen Rechte zur Installation von
Programmen verfligen. Ggf. starten Sie
die Installation setup.exemanuell.

Setup legt die Programmdateien
standardmaRig abunter
c:\Programme&Alluris\FMI_Connedt.

Wir empfehlen eine bmplette
Installation durchzufiihren. Sie kénnen
jedoch bei der manuellen Installation
ggf. von lhnen gewiinschte
Programmkomponenten sowie ein
alternatives installationsverzeichnis
auswabhlen.

Folgen Sie der Menufiihrung des
Installationsprogramms.

Tcpqggml



2.2 USB-Treiber installieren

221 Automatischelnstallation fiir Windows XP

Die Installations-CD sollte sich im Laufwerk befinden. Darkann die standardmafigenstallation von
USBTreiberndurchgefihrtwerdenBgc Dp_ec | _af Tcp gl bsl e xgslk¥ Ugl
“c_lrumprcr ucpbecl, Bcqucgrcpecl gqr bgc Mnr gml 2

Es folgt der Hinweis, dass die Software FGUSB den Winddwgo Test nicht bestanden hat. Bitte setzen
Sie die Installation trotzdem fort.

222 Manuelle Installaion

Ist die Installations-CD nichteingelegt oder vorhandenmissen Sie wahrend der Installatiogeman
Kapitel 2.1entweder die vollstandige Installation ausgefihrt oder die KomponentdJSBDriver¥ der
angepassten Installationgewahlthaben. Die Treiberwurden dann bereits indas Installations-
Verzeichnis kopiert

Wahlen Sie beiderUSB | qr _j j _r gml I sl bgc Mnr gml 2Qmdru_pc
und wéhlen je nach Betriebsystem den Treiber €ProgramméAlluris\FMI_ConnedtDriver USBU g | p
aus.

Es folgt der Hinweis, dass die Software FGUSB den Winddwgo Test nicht bestanden hat. Bitte setzen
Sie die Installation an dieser Stelle trotzdem fort.

2.23 Installation far Windows 2000
Der Treiber fir Windows 200Rann nicht automatisch mit der InstallationsCD installiert werden¥iihren
Sie bitte gemaf KapiteR.2.2 eine manuelle Installation durch.

224 Installation fiir Windows 7
Der Treiber fir Windows XP kann grundsatzlich auch fir Windaiweerwendet werden.

Windows 7 besitzt etliche Restriktionen beziiglich der Ausfiihrung von Setups und
Hardwareinstallationen.Sollte die automatische Installationgemaf Kapitel2.2.1nicht gelingen, gehen
Sie bitte wie folgt va.

Nachdem das Kraftmessgerat an den PC angeschlossen und eingeschastegrscheint es im
Geratemanager als unbekanntes Gerat. Wahlen $ien Eintrag mit der rechten Maustastean und
fuhren eine Aktualisierung des Treibergemalfd der manuellen Installabn von Kapitel2.2.2 durch.

Misslingt auch diemanuelle Installation, setzen Sie sich bitte mit einem Systemadministrator in
Verbindung,um die Einschréankungerfiir Geréateinstallatioren geeignet zu konfigurieren.

3 Addin in Microsoft Excel aktivieren

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft
Excel und laden das installierte Addin-Programm in Microsoft Excel.

e Klicken Sie im MeniExtrasauf Add-Ins-Manager In der Versim ab Excel 2007 finden Sie den
AddIn Manager in den ExcelOptionen des Hauptmenues.

e  Klicken Sie auDurchsuchen um nach dem Addn zu suchen. Sie finden das Ad¢h unter
C\Programmé&Alluris\FMI_Conned? b b ] GI ] u, , ,

e  Wahlen Sie zunachst das Verzeichnis fiie Softwareversion RS oder USB

e Wahlen Sie dann das Verzeichnis fir die entsprechende Sprachversion und doppelklicken auf
das entsprechende Fmi_Connect AddIn

e  Aktivieren Sie im Fel&/erfiigbare Addns das Kontrollkéstchen neben dem zu ladenden Add
In.




e In der Meniileiste erscheint nun zusatzlich das Adéh Fmi_Connect.

4 Verbindungskabel anschlieBen

Verbinden Sie das Kraftmessgerat mit Hilfe des Kabels FML / NA kgr bck qgqcpgcjjcl
dies ist in der Regel COM1. Sie kénnen jedoch auch eine ar&serielle I/O benutzen, und dies im Menu
Fmi_Connect_FGQBiter Setverandern. Bei der USB version verbinden Sie das Kraftmessgerat mit
cglck “cjgc gecl SQ@ Nmpr Gfpcg NA%q,

Das Programm arbeitet mit einer Ubertragungsgeschwindigkeit von 19200 Baud. Beaftmessgerat
muss auf diese Geschwindigkeit eingestellt sein. Werkseitig werden die Geréate seit Juni 2004
dementsprechend vorprogrammiert. Vorher ausgelieferte Gerate mussen entsprechend der
Beschreibung in der Bedienungsanleitung angepasst werden.

Firdie Version mit USB Schnittstelle beachten Sie bitte, dass der Energiebedarf des Messgerates mit
eingestecktem Kabel deutlich héher sein kann, auch wenn das Geréat ausgeschaltet ist.

5 Anwenden des Programms

5.1 Anwendung des Programms fiir RS232C Schnittstelle

Vep " gl bcl Qgc bgc qcpgcjjc Qafl gr r-83dRCimitdemAMK/ bcq
Messgerét. Offnen Sie ein ExceTabellenblatt oder eine entsprechende Dokumentenvorlage und starten
Sie im Menupunkt Fmi_Connect_FGBC das Add

Daten Fenster 2 STAMPIT | Fmi_Connect_FGCB
e = £ 4 IS -
ver Sollten Sie gatt dem StandardFenster die nachstehende

Set Fehlermeldung erhalten, so Uberprifen Sie bitte ob das
Kabel (FM31PC) richtig eingesteckt ist.

Ca v

m
L
Im
@

]

Yerbindungsfehler!
Bitte Gberprifen Sie das Kabel
und die Kommunikationseinstellungen

(B

Firr die Ubertragung werden folgenden Standardwerte benétigt:

e  Baudrate:19200 bps

e Datenlange: 8 bits
e  Party: none

e  Stop Bit: 1 bit

. Port: COM 1

FMF200 und FMI400 Kraftmessgeréate, die vor dem 01.06.2004 ausgeliefert wurden, wurden werkseitig
mit 2400 Baud ausgeliefert. Bitte verédndern Sie die Baudrate auf 19200, indem Sie wie folgt vorgehen:

e  Gerat aussclalten.
. >>0<kaste driicken und festhalten.




1/0-Taste betatigen.

Warten bis im Display fO1 erscheint, dann >>0aste loslassen.
Mit PEAKTaste Funktion f04 wéhlen.

Mit MODETaste gewiinschte Baudrate (19200) auswahlen.
>>0<Faste driicken, um die Einstellng zu speichern.

Sollten Sie eine andere serielle Schnittstelle lhres Computers fir den Anschluss des Kraftmessgerates
nutzen, so verandern Sie bitte die Einstellung im Menipunkt Set.

[ Schnittstelle x|

e e Serielle I/0
el S T S Serell
 Gou
P I S S| O © CcoM3
C coms
C COM5

Waébhlen Sie den gewtinschten COM Port und driicken Sie @ik Taste.

5.2 Anwendung des Programms fiir USB Schnittstelle

Schalten Sie das Kraftmessgerét ein. Starten SiedasA@d bspaf | jgaicl tml 2Qr

von FMI_Connect_USB.

[ Daten Eenster 7 | Fmi_Connect LS8

e A 24‘ ariel

Wersian

D E F

Sollten Sie statt dem StandareFenster die nachstehende Fehtmeldung erhalten, so tberpriifen Sie
bitte ob das Kabel (FM831USB) richtig eingesteckt ist, bzw. das Kraftmessgerat eingeschaltet ist.

ALLURIS FMI_connect_USB B3

) Verbindungsfehler,
. Bitte Uberprifen Sie das Yerbindungskabel und die Spg.-Versorgung.




6 Daten erfassen mit Fmi_Connect
6.1 Daten erfassen mit Fmi_Connect filr RS232C Schnittstelle

Alluris - Fmi_Connect 1 x|

— Kontinuierliche Datenubertragung | | Einzelwerte ubertragen
Anzahl der — Ubertragungsrate — Aktuell
Einzelwerte
Iil * 10Hz 5

100 itzenwerte
" 20 Hz -
Start\Wert P
t+ C- 50Hz Zugfestigkeit

[ o 100 Hz
— Zellen fullen in

" Zeilen (nach rechts)

Status

| Verfigbar

— Start Zelle

B

6.1.1 Kontinuierliche Datentibertragung
Wollen Sie den Kraftverlauf wéhrend einer Messung erfassen, so kdnnen Sie kontinuierliche
Datenuibertragung nutzen.

Hierzu geben Sie didJbertragungsrate(Hz = Anzahl der Einzelwerte pro Sekunde), die Gesamtzahl der
gewulinschtenEinzelwerte(1...1000) und ggf. einerStart Wert(Kraftwert 1...9999), ab dem die
Datenaufzeichnung beginnen soll, in das entsprechende Feld ein. Ist der Start Wert auf O gesetzt, so
werden die Daten unmittelbar nach Driicken der Start Taste erfasst. Ber &instellung des Start Wertes
geben Sie den Anzeigewert des Gerétes inklusive den Nachkommastellen jedoch ohne Komma ein. (z.B.
gewiinschter Start Wert > 1N, bei einem Gerat mit einer Auflésung von 0,01N geben Sie den Start Wert
100 ein).

Nachdem Sie dé Start Taste gedriickt haben, werden die Daten erfasst (ggf. erst nach Uberschreiten des
Startwertes) und anschlief3end in die Tabelle Spaltenweise eingetragen.

Um die Datenuibertragung abzubrechen, driicken Sie dBtop Taste.

Das erste Datenfeld kénnen 8ials Start Zelledefinieren. Hierzu stellen Sie den Cursor in das
Eingabefenster und doppelklicken auf die gewlnschte Zelle. Bei der kontinuierlichen Datenubertragung
werden die Daten grundsétzlich in Spalten geschrieben.

6.1.2 Einzelne Werte iibertragen

Um eirzelne Messwerte zu einem beliebigen Zeitpunkt zu Gbertragen, kénnen Sie die Takktuell
nutzen. Auch hier kdnnen Sie die Start Zelle definieren und dariiber hinaus festlegen, ob der nachste
Wert in der gleichen Spalte (nach unten) oder in der gleichen Befnach rechts) geschrieben wird.
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Die Spitzenwertefir Druck und Zugkraft (positiver und negativer Peakwert) werden bei Driicken der
entsprechenden Taste Ubertragen. Gleichzeitig mit dem Abruf der Werte wird ein Reset durchgefuhrt.

Die Zugfestigkeitbei Prifungen mit Kraftmessgeraten der FMVT Baureihe kann durch Driicken der
entsprechenden Taste abgerufen werden. Gleichzeitig mit dem Abruf des Wertes wird ein Reset

durchgefihrt.

6.1.3 Erfassen mehrerer Messreihen oder Einzelwerte

Um mehrere Messreihen oderilizelwerte in einem oder in mehreren Tabellenblattern zu erfassen,
kénnen Sie jeweils neue Startzellen definieren und den Cursor entsprechend positionieren.

6.2 Daten erfassen mit Fmi_Connect fur USB Schnittstelle

Es gibt drei Modi zum Erfassen von Daten. Aefflem verfligt das Adeln liber eine Funktion zur

Grenzwertiiberwachung.

6.2.1 Kontinuierliche Datentbertragung

ALLURIS - FMI_connect_USB X
Kontinuier lich ]g'nzemma | Speicher |
— Fortlaufend —
- ; Grenzwertiherwachung| I e
Dberer Grenzvert EEe e
EM“{"{ 10times/zec - ‘ 0
Start Unterer Grenzuert
H [~ EN T o
Kopfdaten [~ EIN
START Graphik [~ E
Zuriickseiz Start Zelle Status
( Terieren Pe*Werte| %— 5 ’7 Bereit
ucll Qgc 2.¥ dcqgrqgqcrxcl* ixIllcl Kk

Wollen Sie den
Kraftverlauf wahrend
einer Messung erfassen,
so kénnen Sie die
kontinuierliche
Dateniibertragung
benutzen.

Hierzu geben Sie die
Ubertragingsrate (Hz =
Anzahl der Einzelwerte
pro Sekunde; Sie haben
die Wahl zwischen 10,
20, 50 und 100 Werte
pro Sekunde), die
Gesamtzahl der
gewlinschten
Einzelwerte(1...65000;

\'

1

dnSBtartwert Uc pr ¢

(Kraftwert-9999...9999), ab dem die Datenaufzeichnung beginnen soll, in das entsprechende Feld ein.

Ist der Startwert auf O gesetzt, so werden die Daten unmittelbar nach Driicken der Start Taste erfasst. Bei
der Einstellung des Startwertes gedn Sie den Anzeigewert des Gerates inklusive den

Nachkommastellen jedoch ohne Komma ein. (z.B. gewiinschter Start Wert > 1N, bei einem Geréat mit

einer Auflésung von 0,01N geben Sie den Start Wert 100 ein).

Nachdem Sie dieStart Taste gedriickt haben, werde die Daten erfasst (ggf. erst nach Ubebzw.
Unterschreiten des Startwertes) und anschlieBend in die Tabelle Spaltenweise eingetragen.

Um die Messung erst beim Ubebzw. Unterschreiten eines zuvor festgelegten Wertes zu beginnen,
mussen Sie daKontrof i ¢ q r a f caktivi@reQ.rDerBtarévert kann vor9999 bis 9999 eingegeben

werden.

Um die Datenlbertragung abzubrechen, driicken Sie dstop Taste.

Das erste Datenfeld konnen Sie in deStartzelledefinieren. Hierzu setzen Sie den Cursor in das
Eingabefenster und doppelklicken auf die gewtinschte Zelle. Bei der kontinuierlichen Dateniibertragung

werden die Daten grundsatzlich in Spalten geschrieben.
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Mit der Aktivierung derGraphikauswahlwird das Messergebnis automatisch nach Beendigung der
Messung ak Graph dargestellt.

6.2.2 Einzelne Werte iibertragen
Um einzelne Messwerte zu einem beliebigen Zeitpunkt zu Ubertragen, kbnnen Sie die Betriebsart
Einzelwertenutzen.

Die Einzelwerte
werden bei Driicken
der entsprechenden

 Einzelmessung —————
. Grenzweﬂﬂhemathung Taste Aktuelle Daten

Altuelle Daten T —— Ergobric Uibertragen.Die

500 Spitzenwertefur

Spitzernwerte Li'rterer I’.ircnzwe!:t Dl'UC.k.- und Zugkraft
[ -500 (positiver und

negativer PeakWert)

ALLURIS - FMI_connect_USB X

Kontinuieelich ~ Einzelwerte | Speicher |

Zugfastigkeit ‘ F— werden bei Driicken
: der entsprechenden
Zelle Taste Spitzenwerte
|_ Il Wil Ubertragpen.
Gleichzeitig mit dem
Zuriicksetzen Stant Zelle Stalus Abruf der Werte wird
’7 Tarieren Peak Werte ’7|—;| “ Bereit | ‘ ein Reset
durchgefiihrt.

Auch hier kénnen Sie diStartzelledefinieren und dariiber hinaus festlegen, ob der nachste Wert in der
gleichen Spalte (nach unten) oder in der gleichen Zeile (nach rechts) geschrieben wird.

Die Zugfestigkeitbei Priifungen mit Kraftmessgeréten der FMVT Baureihe kann durch Driicken der
entsprechenden Taste Zugfestigkeif) abgerufen werden. Gleichzeitig mit dem Abruf des Wertes wird ein
Reset durchgefiihrt.

Mit der Aktivierung detKopfdatenwerden vor die Messergebnisse die ausgewéhlten Funktionen in die
Tabelle geschrieben.
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6.2.3 Ubertragung von gepeicherten Daten
In der Betriebsart

ALLURIS - FMI_connect_UISB 5] Speicherknnen Sie
Kontinuieshch | Einzelerts  Speicher | die im Kraftmessgerat
gespeicherten Daten
— Speicher Mode —————————————— — Anzahl Dafensdtze ——— — Grenzwerlbensyachung — auslesen. Ebenso
| Continuous Memory Mods j ‘I 0 Foe kbnnen Daten In_den
Speicher geschrieben
Oberer Grenzwert werden. Sie kbnnen
[ FeskslcheneDaten a | 500 zwischen drei Modi
o Unterer Grenzvert wahlen: einzeln,
500 fortlaufend und
Standartspeicher. Mit
der Start Taste werden
die Werte im
Kraftmessgerat
Zuricksezen ——— Start Zelle _Stanus gespeichert M|t der
|7 Tarieran Peak. Werte ’7 _ ’7 Bereit l ‘ |mp0rt Taste werden

die Daten vom
Messgerat Ubertragen.

Zu den ubrigen Funktionen sieh&apitel 6.2.1und 6.2.2.

6.2.4 Grenzwertiiberwachung

Wenn Sie die FunktioiGrenzwertiiberwachungktivieren und einen oberen und unteren Grenzwer (

9999 bis 9999) festgelegt haben, werden die Messergebnisse mit den hinterlegten Grenzwerten

verglichen. Liegtdas Ergebnig | | cpf _j~ bcp Epcl xucprc* cpqgafcglr
_slcpf_j>* ugpb 2LE¥ _lecxcger,

7 Bearbeiten der Daten in MS Excel

Um die erfassten Daten zu bearbeiten, wechseln Sie zu MS Excel, indem Sie das Fmi_Connect Fenster
schliel3en. Die Daten &nnen nun mit allen Standardfunktionen des Tabellenkalkulationsprogramms
bearbeitet und ausgewertet werden.

Fmi_Connect steht auch nach Schlie3en des Programms weiterhin als Adu MS Excel zur Verfligung
und erscheint in der Meniileiste nach Offnen desrégramms.

8 Produkt registrieren

Um automatisch tGber aktuelle Produktanderungen und Updates informiert zu werden, und um den
vollen Gewahrleistungsanspruch zu genief3en, senden Sie das beiliegende Formular an uns.
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English

1 Introduction

Fmi_Connect is an Ext Add-In software forthe Microsoft Windows® Windows 2000, Windows XP
Windows 7 (USB/ersion only)with MSExcel2000® and higher and PCs with serial interface (Serial 1/0
Port with RS232C) with-9in D-Sub connector or USB interface.

This software enabls you to write data, which is collected by Alluris FN2D0/400 or FMF

110WT/405WT/410WT series digital force gauges, into MS Excel charts, which can be further processed

according to your demands. Furthermore, with R@bnnect for USB, the additional fufdns of the FIVH
220 and FMi230 series can be used.

2 Installation

Attention: Please install FMConnect before connecting a digital force gauge with the PC!

2.1

i FMI_Connect - InstallShield Wizard

Angepasstes Setup

Wahlen Sie die Features, den Sie installieren wollen,

Doku
Add-In R5232
Add-In USB
USB-Driver

=39~ | UsB_winxp
=3 +| UsB_Win2000

Installieren nach:
C:\Programmelalluris\FMI_Connect),

Installing FMiConnect

Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste, um die Art einer Feature-Installation zu &ndern.

Feature-Beschreibung

Software FMI_Connect zur
PC-Anbindung von
Kraftmessgeraten der Firma
Alluris GmbH &Co. KG

Dieses Feature bendtigt OKB auf
Ihrer Festplatte, Es sind 4 von 4
Subfeatures ausgewshlt, Die
Subfeatures erfordern 26MB auf
Ihrer Festplatte.

[ Hilfe ] [ Speicherplatz ] [ < Zuriick

][ Weiter > ][ Abbrechen ]

After the Installation CD is inserted, its
setup will start automatically.Should
this not be the case, please check
whether you possess the necessary
licences for programme installations. If
applicable, start the installation
setup.exemanually.

By defaultsetup saves its data in
CAProgrammé&Alluris\FMI_Connedt

Werecommend a complete installation.
With manual installation you may,
however,choose componentsdesired
by youor change the installation folder

Follow the installation programme’s
menue navigation.
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